
4 Werking

4.1 Gebruik van de afstandsbediening

Houd bij het gebruik van de afstandsbediening rekening met de volgende 
punten:

De afstandsbediening moet zich op minder dan 8 meter van de 
ontvanger bevinden.
Richt de afstandsbediening op de unit.
Er mogen geen obstakels tussen de afstandsbediening en de unit staan.
Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee.
Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of plaats ze niet 
in de buurt van verwarmingstoestellen of andere warmtebronnen.
Gebruik alkalinebatterijen en niet-oplaadbare batterijen.
Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u hem voor langere tijd 
niet zult gebruiken.
Vervang de batterijen als er geen signaal naar de binnenunit wordt 
gestuurd (geen pieptoon) of als het transmissiesymbool niet op het 
scherm van de afstandsbediening verschijnt.
De batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid, in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

4.1.1 Beschrijving hoofdfuncties afstandsbediening

Tab.1 Beschrijving toets
Num
mer

Naam toets Functie toets

1 Signaalzen­
der

Dit is de signaalzender

2 ON/OFF De airconditioner in- of uitschakelen
3 SPEED Het ventilatortoerental veranderen tussen Low, Mid, 

High, Auto
4 ARROWS De pijl omhoog verhoogt de ingestelde temperatuur 

met 0,5 °C. De pijl omlaag verlaagt de ingestelde 
temperatuur met 0,5 °C. Houd de toets ingedrukt om 
de temperatuur snel te veranderen.

5 COOL Koelmodus van de airconditioner starten
6 HEAT Verwarmingsmodus van de airconditioner starten
7 SWING Laat de lamellen automatisch bewegen, waardoor 

de richting van de luchtstroom verandert van boven 
naar beneden of van links naar rechts en vice versa. 
Druk nogmaals op de knop wanneer de lamellen de 
gewenste positie hebben bereikt zodat ze niet meer 
bewegen en blijven staan.

4.1.2 Toegang tot de extra functies van de afstandsbediening

1. Open het voorpaneel om toegang te krijgen tot de extra functies van 
de afstandsbediening.

Afb.3 Hoofdfuncties afstandsbediening
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4.1.3 Beschrijving extra functies afstandsbediening

Tab.2 Beschrijving toets
Nummer Naam toets Functie toets
1 MODE De werkingsmodi als volgt veranderen: AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN
2 TURBO De functie TURBO in- of uitschakelen in de koel- of verwarmingsmodus.

Deze functie doet de unit op volledige capaciteit draaien, waarbij het snel bereiken van 
het setpunt voorrang heeft op een efficiënte werking.
Na het vervangen van de batterijen is deze functie automatisch uitgeschakeld.
Deze functie kan niet worden ingesteld in de werkingsmodi AUTO, DRY, FAN. Het sym­
bool TURBO verschijnt dan niet op het lcd.

3 SILENCE De geruisloze functie in- of uitschakelen (het symbool SILENCE verschijnt/verdwijnt). Deze 
functie laat de airconditioner draaien op een zeer laag toerental.

4 TIMER Uw airconditioner op een bepaald tijdstip in- of uitschakelen.

Zet de afstandsbediening uit en druk op de toets TIMER. ON verschijnt op het scherm, 
samen met de timer, die kan tussen 0,5 en 24 u kan worden ingesteld.
Stel de timer in met de pijltoetsen. Bij elke druk gaat de timer voor de eerste 10 uur met 
0,5 uur omhoog of omlaag. Na de eerste tien uur verandert hij met een interval van één 
uur.
Druk opnieuw op de toets TIMER om de timer te activeren.
U kunt andere functies gebruiken om de airconditioning te regelen wanneer de timer ge­
activeerd is (modus, temperatuur, lamellen draaien, ventilatortoerental, enz.). De af­
standsbediening geeft alle instellingen weer op het scherm en slaat ze op. Wanneer de 
timer de ingestelde tijd bereikt, begint de airconditioner volgens deze instellingen te wer­
ken.

5 iCLEAN Stof van de warmtewisselaar in de binnenunit verwijderen en het water erin laten opdrogen 
om de vorming van schimmel te voorkomen.

Met OFF op de afstandsbediening, druk op deze toets om de functie iCLEAN in te scha­
kelen. Wanneer deze functie ingeschakeld is, worden de lamellen van de unit in de initië­
le positie gedraaid in de koelmodus en werkt de functie tot 35 minuten lang.
Druk binnen de 35 minuten opnieuw op de toets om de functie af te breken en de aircon­
ditioner weer normaal te laten draaien.
iCLEAN kan tegelijk met de functie TIMER worden geactiveerd. De functie TIMER begint 
nadat de functie iCLEAN is beëindigd.

6 DISPLAY Het LCD-scherm van de binnenunit in- of uitschakelen.
7 ECO De functie ECO inschakelen. Wanneer de functie ECO ingeschakeld is, geeft de airconditi­

oner voorrang aan efficiënte werking, wat resulteert in een lager stroomverbruik voor de 
volgende 8 uur. Na 8 uur wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.

8 ELE.H Werkingsmodus verandert, ten gevolge van inschakelen elektrisch element. Deze toets 
werkt alleen in de modus HEAT voor warmtepompen met extra elektrisch element.
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Nummer Naam toets Functie toets
9 iFavor Gebruikersvoorkeuren opslaan. Met deze toets worden gebruikersvoorkeuren voor de wer­

kingsmodus, het ventilatortoerental, de temperatuurinstelling en de stand van de lamellen 
opgeslagen. Houd de toets iFavor 3 seconden ingedrukt tot het symbool iFavor op het 
scherm van de afstandsbediening verschijnt en drie keer knippert om de actuele instellin­
gen op te slaan. Druk één keer op de toets om de opgeslagen instellingen weer in te stel­
len.

10 HEALTH De functie HEALTH activeren om het plasmafilter de lucht te laten reinigen.
11 SLEEP Nachtmodus activeren. Wanneer de nachtmodus actief is, staat het symbool SLEEP op het 

scherm van de afstandsbediening.

Wanneer de nachtmodus geactiveerd wordt, verhoogt de koelmodus de ingestelde tem­
peratuur automatisch na 1 uur met 1 °C en nog eens met 1 °C na een volgend uur.
In de verwarmingsmodus wordt de ingestelde temperatuur na 1 uur automatisch met 2 °C 
verlaagd en na een volgend uur nog eens met 2 °C.
De nachtmodus stopt automatisch na 7 uur, waarna ook de airconditioner stopt.
Druk op de toets MODE of ON/OFF om de nachtmodus uit te schakelen.

12 iFEEL De functie iFEEL activeren. Wanneer deze functie ingeschakeld is, wordt de actuele kamer­
temperatuur weergegeven op het scherm van de afstandsbediening. Als deze functie niet 
ingeschakeld is, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven op het scherm van de af­
standsbediening. Deze functie is niet compatibel met de modus FAN.

13 Anti-F De functie Anti-FUNGUS activeren. Deze functie droogt de warmtewisselaar in de binnen­
unit en voorkomt zo schimmel en slechte geuren als gevolg van condensatie.

Deze functie is niet in de fabriek ingesteld en kan naar wens worden in- of uitgeschakeld.
Als de functie ingeschakeld is, moet de airconditioner uitgeschakeld blijven tot de functie 
volledig voltooid is.
Deze functie is niet ingeschakeld in de nachtmodus of wanneer de timer is geactiveerd.

Om de functie te activeren, ga als volgt te werk:

Druk op de toets Anti-FUNGUS terwijl de airconditioner en de afstandsbediening op OFF 
staan. De airconditioner geeft met twee reeksen van vijf pieptonen aan dat de functie in­
geschakeld is.
Deze functie blijft ingeschakeld tenzij de airconditioner volledig wordt uitgeschakeld of de 
functie handmatig wordt gestopt.
Om de functie uit te schakelen, houd de toets Anti-FUNGUS ingedrukt met de airconditio­
ner en de afstandsbediening ingesteld op OFF. De unit geeft met eerst vijf, en daarna 
drie pieptonen aan dat de functie is uitgeschakeld.

14 SPOT SWING Stel de lamellen af. Wanneer u op deze knop drukt, beginnen de horizontale lamellen auto­
matisch te zwenken. Druk nogmaals op de knop wanneer de lamellen de gewenste positie 
hebben bereikt zodat ze in de geselecteerde positie blijven staan.

4.1.4 Batterijen van de afstandsbediening verwisselen

1. Schuif het deksel op de achterkant in de richting van de pijl.
2. Plaats twee nieuwe batterijen (AAA) en let hierbij op de polariteit (+/-).
3. Plaats het deksel terug.

4.2 Functies activeren

4.2.1 Automatische werkingsmodus activeren

1. Druk op de toets ON/OFF om de airconditioner in te schakelen.
2. Druk op de toets MODE en selecteer de automatische modus.
3. Druk op de toets SPEED om het ventilatortoerental in te stellen. U 

kunt LOW, MID, HIGH, AUTO toerental selecteren.
4. Druk opnieuw op de toets ON/OFF om de airconditioner uit te 

schakelen.

4.2.2 Koel- of verwarmingsmodus activeren

1. Druk op de toets ON/OFF om de airconditioner in te schakelen.
2. Druk op de toets MODE en selecteer de koel- of verwarmingsmodus.

4 Werking

12 7777981 - v.02 - 27012021



3. Druk op de toetsen pijl omhoog en omlaag om de temperatuur in te 
stellen. Bij elke druk op een toets gaat de temperatuur 1 °C omhoog 
of omlaag tussen 16 en 32 °C.

4. Druk op de toets SPEED om het ventilatortoerental in te stellen. U 
kunt LOW, MID, HIGH, AUTO toerental selecteren.

5. Druk opnieuw op de toets ON/OFF om de airconditioner uit te 
schakelen.

4.2.3 Ventilatormodus activeren

Belangrijk
In de ventilatormodus doet het wijzigen van de temperatuur niets.

1. Druk op de toets ON/OFF om de airconditioner in te schakelen.
2. Druk op de toets MODE en selecteer de ventilatormodus.
3. Druk op de toets SPEED om het ventilatortoerental in te stellen. U 

kunt LOW, MID, HIGH toerental selecteren.
4. Druk opnieuw op de toets ON/OFF om de airconditioner uit te 

schakelen.

4.2.4 Ontvochtigingsmodus activeren

1. Druk op de toets ON/OFF om de airconditioner in te schakelen.
2. Druk op de toets MODE en selecteer de ontvochtigingsmodus (DRY).
3. Druk op de toetsen pijl omhoog en omlaag om de temperatuur in te 

stellen. Bij elke druk op een toets gaat de temperatuur 1 °C omhoog 
of omlaag tussen 16 en 32 °C.

4. Druk op de toets SPEED om het ventilatortoerental in te stellen. U 
kunt LOW, MID, HIGH, AUTO toerental selecteren.

5. Druk opnieuw op de toets ON/OFF om de airconditioner uit te 
schakelen.

4.3 Beschrijving van het touchscreen bedrade bedieningspaneel

Tab.3 Beschrijving
Nummer Naam Functie
1 Bedrijfsmodi Geeft weer in welke bedrijfsmodus de unit momenteel werkt.
2 Infraroodontvanger -
3 Lichtsensor Detecteert de aanwezigheid van licht voor de lichtdetectiefunctie.
4 Fan Wijzig het ventilatortoerental van laag naar hoog toerental.
5 Timer Stel een timer in volgens welke de unit in- of uitschakelt.
6 Functions Deze toets dient voor het activeren van beschikbare functies. ZieEen functie activeren, pa­

gina 14.
7 Functielijst Geeft weer welke functies geactiveerd zijn.
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